
Ce document explique comment remplacer la cellule céramique par une cellule magnétique  sur la chaine STEREO 33 utilisant  des platines HIFI :LENCO L75 et ENER 34

Pourquoi utiliser des corrections d’égalisation avec une cellule magnétique
Une cellule magnétique à une réponse plate sur sa gamme d’utilisation (20hz-20khz) et nécessite un filtrage de certaines fréquences, ceci dû à des artifices utilisés lors de l’enregistrement du disque pour en optimiser la durée (20mn par face sur un 33 tours)
Dans l’industrie du disque, plusieurs courbes d’égalisation ont été utilisées pour enregistrer et commercialiser les disques, notamment pendant les années 1940. À cette époque, plus de 100 courbes d’égalisation étaient présentes sur le marché, ce qui diversifiait le rendu sonore des disques sur chaque système, ces derniers utilisant tous une pré-amplification et un filtrage différent. Les courbes les plus connues étaient alors Columbia, Decca, European, Victor, Associated, BBC, NAB, Orthacoustic, World ou encore FFRR. 
Aux alentours de 1954, la Recording Industry Association of America (RIAA) a standardisé la courbe préaccentuation qui matérialisait les limites physiques du disque microsillon. En effet, les petites ondulations des aigües (plus le son est aigu, plus la largeur du sillon est faible voire trop fine) et les grandes des graves (plus le son est grave, plus grande est la largeur du sillon) ne pouvaient tenir dans le sillon sans interférer les unes sur les autres. Il a donc été décidé d’augmenter les aigües et d’atténuer les graves lors de la gravure des disques vinyles pour en augmenter la durée
En boostant les fréquences aigus (+20 dB à 16 kHz) vulnérables au bruit et en optimisant les fréquences gravées dans le sillon (-20 dB dans les basses à 20Hz), ce type d’égalisation permet de stocker davantage d’informations sur un disque. Encore aujourd’hui, c’est la norme pour la totalité des vinyles pressés à travers le monde. Pour traiter cette courbe il est nécessaire de corriger l’amplification, afin d’obtenir en sortie un signal avec une courbe d’égalisation neutre. C’est pourquoi on parle aussi de préampli RIAA, bien que pour les nostalgiques des enregistrements d’avant 1954, et spécialement les disques 78 tours, il existe des préamplis spécialement dédiés aux autres courbes d’égalisation. 
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Pourquoi n’a-t-on pas besoin d’une correction avec les cellules céramiques ?
Les cellules magnétiques ont une réponse en fréquence linéaire généralement de 20hz à 20 khz,les cellules céramiques n’ont pas une courbe de réponse linéaire.Elle à à peu prés la forme voulue -il n’y a donc pas de correction RIAA. AInsi la réponse de la cellule céramique sera de moins bonne qualité car  elle aura une courbe de réponse approximatiive alors que la cellule magnétique utilisant une correction RIAA aura une meilleure réponse et sera  de bien meilleure qualité.
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REALISATION 
Pour cela j’ai utilisé un kit WELLEMAN K2573 amplificateur stéréo RIAA que l’on trouve encore sur Internet..
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STEREO RIAA CORRECTION
PREAMPLIFIER K2573

- Amplification (1KHz) : 35dB (56x)

- Input impedance : 47Kohm

- RIAA correction

- Power supply : 10 - 30V DC regulated
- Supply current : typ. 5mA
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AMPLIFICATEUR CORRECTEUR
STEREO RIAA

Supplémentaire au préamplificateur universel K 2572, ce kit

est utilisé comme préamplificateur RIAA stéréo et est totale-

ment compatible avec le premier nomme, et sert & la mise au
niveau des signaux de la cellule magnétique du pick-up
etc..., pour une amplificateur ultérieure.

Données techniques :

Tension d'alimentation : 10 4 30 V CC maximum
Courant absorbé : typ. 5mA

Amplification (1 KHz) : 35 dB

Impédance d'entrée : 47 K

Courbe RIAA

Signal d'entrée : 54 10 mV

Construction : .

-Monter R1, résistance de 22 K (rouge-rouge-orange)
- Monter R2, résistance de 100 K (brun-noir-jaune)
- Monter R3, résistance de 22 K (rouge-rouge-orange)
- Monter R4, résistance de 100 K (brun-noir-jaune)
- Monter R5, résistance de 1 MégOhm (brun-noir-vert)
- Monter R, résistance de 2K2 (rouge-rouge-rouge)
- Monter R7, résistance de 47 K (jaune-violet-orange)
- Monter R8, résistance de 3K3 (orange-orange-rouge)
- Monter R9, résistance de 3K3 (orange-orange-orange)
- Monter R10, résistance de 47 K (jaune-violet-orange)
- Monter R11, résistance de 2K2 (rouge-rouge-rouge)
- Monter R12, résistance de 1 MégOhm (brun-noir-vert)
- Monter C1, électrolytique de 10 uF
- Monter C2, condenstaeur céramique de 3n3
- Monter C3, condensateur céramique de 680 pF
- Monter C4, condensateur céramique de 680 pF
- Monter C5, condensateur céramique de 3n3
- Monter C6, C7, C8 et G10, électrolytique de 1 uF

- Monter C9, condensateur Sibatit de 100 nF
Attention 3 fa polarité en montant les condensateurs élec:
trolytiques.

- Monter le support du Ci & I'endroit marqué "IC1"
Metire le circuit intégré & 8 pins sur son support en tour-
nant le coté ayant I'encoche dans le bon sens.

Utilisation :

Sur la plaquette nous avons dix (10) connexions pour relier
la plaquetle a d'autres élements. Ces connexions sont iden-
tiques a celles se trouvant sur la plaquette de préamplifica-
teur universel K 2572, de fagon que, si vous utilisez le con-
necteur livié avec ce kit, vous pouver interchanger les deux

plaquettes :
1.~ masse
2. - sortie gauche
3. - masse

4. - entrée gauche
5. - masse (alimentation)
6. - PLUS (alimentation)
7. - entrée droite

8. - masse

9. sortie droite
10. - masse

Les blindages des fils de connexion se soudent aux masses
se trouvant a coté des entrées et des sorties.

Vu la faible consommation de courant, I'alimentation peut
étre prise a partir d'une alimentation stabilisée de 10 a
3ovcCc.

Remarques :

Une alimentation non correctement n'apportera que des
bruits de fond et des ronflements.

Les fils vers et venant de la plaquette doivent étre le plus
court possible et doivent étre nécessairement blindés.

Ne placez jamais le préamplificateur dans le voisinage
immediat de transformateurs ou des lignes du réseau
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Illustration 1: Photo de la surface d'un 33 tours





